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1- DESCRIPCION

SAM720

El Controlador SAM720 es un automatismo orientado al control de
grupos electrogenos en modo manual o automdtico y a su proteccion a
través de sus diferentes alarmas.

El equipo ha sido concebido para simplificar al maximo la construccion
de los cuadros eléctricos.

Caracteristicas principales

1  Apto para grupos Diesel y Gasolina

9 Llave de seleccion de modo de funcionamiento:
0 Desconectado / reset y parada de grupo
0 Manual: Arranque y parada manual por pulsador
0o Automatico: Marcha / parada mediante orden exterior

1 Instrumentos de medida:

o Voltimetro Alterna Generador (3 fases)
Amperimetro Generador (3 fases)
Frecuencimetro
Contador de Horas de Funcionamiento
Voltimetro Continua Bateria
Nivel del depésito de Combustible (Opcional)

O O O0OOo0oo

1 Contador de horas de funcionamiento para gestién de garantias y mantenimiento.

1 Salidas de estado sélido de gran potencia (20 Amp), que pueden evitar el uso de
relés intermedios.

M Conexion/desconexion automatica del contactor.
1  Gestidn del proceso de calentamiento del motor
1 Parada por solenoide o electro valvula

1 broteccién del grupo mediante 10 alarmas.

1 30 Parametros configurables

E
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2- CONEXIONES E INSTALACION

SAM720

2.1 TERMINALES

2.1.1) Caracteristicas de los terminales

TiPO d€ CONECION: ... Faston
Minima seccion de cable recomendado: ...........cceeveanen... 0,75mm2.
Maxima seccion de cable admitido: .........cccoeoveeveeeine. 2,5 mma2.

2.1.2) Alimentacion del equipo

Tension MINIMQ: ..o 8Vcc

Caida de tension en arranque: .........cccceeveveeeeeieieiieiennne OVcc durante 50ms

TenSION MAXIMQ: ...ovieiiieeiieieeeee e 35Vcc (protegido hasta 60V)
Proteccion contra polaridad invertida: ..........c.ccccoeveveenane. -35Vcc

2.1.3) Medidas eléctricas

Frecuencia de muestreo: ...........ccoveeeveveicieeceeee 125 Hz

TENSIONES: ...t Desde 135Vca hasta 500Vca
RESOIUCION: ... Vac

Frecuencia miniMQ:........cc.oovevvieieeeeeeeeeeeee e OHz

Frecuencia MAXIMQ:.......cc.oooe e 75,0 Hz

Resolucion de freCUENCIO: .......oeveeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,5Hz

Corriente minima en secundariode trafo..........cccocceeel. 0,5 Amp

Corriente maxima en secundario de trafo:.............c........... 5 Amp

Resolucion de corriente:............c.cooveieieeciiicieeeeee 2%

2.1.4) Entradas y Salidas

2.1.4.1) Entradas Digitales

NOmero de entradas:..........c.ccoooevioveiiecieceeeeeeeeee 1

FUNCIONAMIENTO: ..o Resistencia variable conectada a
la entrada

Resistencia minimQ: ..o 0 ohm

Resistencia MAXIMQ: ........c..ooeoiiiiiiiieeeceeeece e 350 ohm

La borna 24 es la entrada para el sensor del nivel de combustible. Conectar uno de los terminales del
sensor a negativo (-) y el otro (correspondiente a la resistencia variable) a su borna de entrada al SAM720
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2.1.4.3. Salidas Digitales

Salidas de arranque y parada

Tipo de Salida: ....c.oouiiiiic Transistor
MAXIMA POTENCIA: ... 20 Amp. (Puntas hasta 50 Amp)
ProteCCION: ..o Cortocircuito

Salida de preignicion

Tipo de Salida: ....c.oouiiiii Transistor
MAXIMQA POTENCIA: ..o 7 Amp.(Puntas de hasta 15Amp)
ProteCCION: ..o Cortocircuito

Salida cierre de contactor

Tipo de Salida: ....c.oouiiiii Relé libre de potencial normalmente
abierto

Tension admitida:........ocooveieveeieeeeeeeee 250Vac

Intensidad admitida: ...........c.ccooieieiiieecee 1A

Agrupacion de alarmas o sirena

Tipo de SAlid: .....ovovieiiii Transistor

MAXIMQA POTENCIA: ... 1 Amp. (Puntas de hasta 4mp)
ProteCCION: ....c.voviieeieiieeeeee s Cortocircuito

Selector de modo en AUTO

Tipo de SAlid: .....cveeeeeiic Directa

MAXIMA POTENCIA ... 0,1 Amp

ProteCCION: .....c.viviieeiciieeeeeece e No tiene

2.2 MONTAJE Y DIMENSIONES

A continuacién se indican las dimensiones exteriores como de la perforaciéon en panel.

68 72

138 87 5

144 «—

El controlador SAM720 posee 1P40 por lo que debe ser
instalado en un cuadro eléctrico provisto de puerta o tapa

www.svecorp.com
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2.3 CONEXIONADO

2.3.1 CONEXION TRIFASICA 400/230 Vca. 50/60 Hz.
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-DISPLAY Y VISUALIZACION DE VALORES

SAM720

Los pardmetros representados en el display de la cardtula responden a los led que estan
iluminados. Mediante y se selecciona el pardmetro deseado.

3.1 TENSION DE GENERADOR

El display visualizara la tensién recogida entre las bornas 25,
26 y 27 del controlador SAM720

El valor visualizado en un sistema trifasico muestra la tensién
compuesta entre dos fases, por ejemplo R-S.
Si se quisiera visualizar el resto de tensiones compuestas se

deberd presionar el pulsador n, de manera que se sucedan las restantes tensiones, esto es, S-T

y T-R.

Tension minima representada: ..........ccocooveeieieieiieeeen, 140 Vac
Tension maxima representada: ...........coceeveieieirieieeinen, 500 Vac
RESOIUCION: ... 1Vac

3.2 INTENSIDAD DE CORRIENTE GENERADA

Tal como se indica en los esquemas de conexion, deben
conectarse entre las bornas 29-30, 31-32 y33-34 del SAM 720
los secundarios de los transformadores de corriente con una
relacién de transformacion XX/5 Amp.

La intensidad visualizada correspondera a la que atraviese el primario del transformador de la linea

seleccionada mediante el pulsador <}
La intensidad visualizada corresponderd a la que atraviese el primario del transformador;
Previamente ha debido de ser configurado adecuadamente, segin se establece en el apartado

CONFIGURACION.

Intensidad minima representada:............cccccceeeiiiinnnnn 5% del Valor nominal
Intensidad maxima representada:............cccccceerenieiriennnnn 1.250 Amp
RESOIUCION: ... 2%

3.3 FRECUENCIA

Visualiza la frecuencia de generacion segin se detecta entre las

RN VIR EzEz) | bornas 25, 26 y 27 del SAM720

mwerfp 8% g |

. LWHE Frecuencia minima representada: ...........c.ccoevevveveeinnnns O Hz
Frecuencia maxima representadd: .........cccoevvveieieieiennnen. 75Hz
RESOIUCION: ...vviiiieee e 0.5Hz

!
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3.4 HORAS DE FUNCIONAMIENTO

El controlador SAM720 ofrece un contador de horas de funcionamiento

" ’ E S D [S,,,,,,—m] del ger;erodor que puede utilizarse tanto a efectos de la gestiéq dg las

garantias como para el control de las tareas de mantenimiento
preventivo programado.

[
B T T O
i} A& g 7]

° La cifra que aparece cuando se enciende el led sobre Hr.

Indica el total de horas de funcionamiento del generador
desde la primera conexion del controlador SAM720.

Si supera la cifra 9999 horas, la pantalla pasa a 0000 horas. La cuenta continuard pero en este
caso caso aparecerd un punto, que significa que hay que anteponer un 1 a las horas
representadas  (1- 0000), si aparecen dos puntos, anteponer un 2 (2-0000), y asi sucesivamente.

SENAL DE MANTENIMIENTO

Al cumplirse el periodo de tiempo configurado (Ver CONFIGURACION), el led Hr. parpadeard para
avisar que debe realizarse el mantenimiento periédico del grupo.

RESET SENAL DE MANTENIMIENTO:

Si se desea resetear la sefial de mantenimiento deberd realizar las siguientes acciones:
Grupo parado.

Selector de llave en M (MAN).

Led en Hr.

Pulsar simultdéneamente y

=A =4 -4 -4

3.5 TENSION DE BATERIA

Visualiza la tension de la bateria a través de la cual estd alimentado
el propio SAM720, se recomienda que esta sea la misma que se
utilice para el arranque del generador para que este pueda ser un
indicador de la disponibilidad del mismo.

Tension minima representada: ...........coooeveveieieeieieneene. 5,00 Vcc.
Tension maxima representada: ..........coeveveeeeieieieeenenne. 50,00 Vcc.
Resolucion Definicion: ..o 0,10 Vcc

3.6 NIVEL DE COMBUSTIBLE (Opcional)

) Cuando se pulsa simultGneamente yn se visualiza en % el
nivel del deposito de combustible.

o
SELECTOR _-n
M V_A _Hz. Hr.Baf ARRANQUE

Nivel minimo representado: ..........cccocoeeeenrnnicicee, 0%

Nivel maximo representado: ..........ccceeeernnncecicen. 100%.
DEfINICION: ..o 1%
Aforadores compatibles: ..., VDO, AST
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3.7 CALIBRACION DE MEDIDAS

En algunas ocasiones serd necesaria la calibracién del controlador SAM716 para que el valor que aparece

en Display coincida exactamente con el real. Los pardmetros que se pueden calibrar son los siguientes:
Tension de generador, Intensidad de corriente generada y tension de bateria.

El proceso que debe seguirse para calibrar es el siguiente:
1 Visualizar la medida a calibrar

1 Presionar durante 3 seg. los pulsadores y KB del frontal y el pulsador CTRL instalado
de forma provisional La pantalla comienza a parpadear
1 Liberamos la entrada CRTL de negativo

1 Con los pulsadores id y 4] ajustamos la medida
1 Presionar otra vez durante 3 seg. los pulsadores 84 y KB del frontal y el pulsador CTRL )

4-FUNCIONAMIENTO

SAM720

Cuando se activa el controlador SAM720 tanto en modo MAN como en modo AUTO aparece
potencial positivo en las bornas 7 (En contacto) y 6, para la apertura del paso de combustible ( si
estd configurada la parada por desexcitacion) Si no se arranca el generador en 1 minuto estas
salidas vuelven a su estado de reposo hasta que se active el pulsador de arranque

4.1 MODO MANUAL

"""is’oner el selector de llave en M (MAN)

4.1.1) Arranque MAN
Accionar el pulsador © “START".

La primera pulsacién calienta las bujias mientras se pulsa, una nueva pulsacion ordena arrancar el
grupo

Si el grupo no hubiera arrancado, para ordenar un nuevo arranque hay que resetear el equipo
pasando el selector de llave a “0” (OFF) y repetir la accion anterior.

La orden de arranque cesa automdticamente tan pronto como se detecta el grupo arrancado.
Transcurrido el tiempo de demora (Ver CONFIGURACION) se ordena conexion del contactor de

grupo.

4.1.2 Parada MAN
Accionar el pulsodor@' START” cuando el grupo esté en marcha o dando la orden de arranque.
La secuencia de parada es como sigue:
1 Apertura del contactor de grupo
1 Orden de parada. Esta permanecerd hasta mientras transcurra el tiempo de parada
configurado para asegurar la detencién completa del motor.

Durante la secuencia de parada parpadea el led ON.

www.svecorp.com
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4.2 MODO AUTOMATICO

“"Poner el selector de llave en A (AUTO). Se ilumina el led ON.

4.2.1) Secuencia de arranque AUTO .
El controlador SAM720 puede poner el generador en marcha cuando recibe la orden de arronque
remoto por la Borna 13 conectada a negativo.

Se comenzard la secuencia de arranque siguiendo los siguientes pasos:
1 Preignicion (si configurada).
1 Orden de arranque
1 Pausa

La orden de arranque cesa automaticamente tan pronto como se detecta el grupo arrancado.
Transcurrido el tiempo de demora (Ver CONFIGURACION) se ordena conexion del contactor de
grupo.

Si el grupo no hubiera arrancado, el controlador SAM720 comenzard un nuevo ciclo de arranque.
Se ordenardn tantos ciclos de arranque como se hayan indicado en la CONFIGURACION

4.2.2.) Secuencia de parada AUTO
La secuencia de parada comenzara:
1 Liberando la borna 13 (arranque remoto) de negativo si no estamos en el tiempo de
arranque configurado
1 Transcurrido el tiempo de arranque configurado..

El proceso de parada es como sigue:
1 Se ordena inmediatamente la apertura del contactor de grupo, este seguird en marcha
hasta que se haya agotado el tiempo de marcha sin carga configurado.
1 En cuanto haya transcurrido el tiempo de enfriamiento se activara la orden de parada. Esta
permanecerd mientras transcurra el tiempo de parada configurado para asegurar la
detencion completa del motor.

Durante la secuencia de parada parpadea el led ON.
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4.3 ALARMAS

Una de las funciones badsicas del controlador SAM720 es la proteccion del sistema motor-
alternador. Esta tarea se redliza a través de la monitorizaciéon permanente de las variables
eléctricas y mecanicas y las actuaciones consecuentes de las alarmas que se puedan generar.

La existencia de una alarma serd siempre mostrada en el display del controlador SAM720, ademas
se activara la salida 10 (alarmas agrupadas) y se ordenara la parada del grupo si la gravedad de la
misma lo impone.

A continuacion se enumeran las posibles alarmas y se describe su significado y actuacion:

“a L OFtllo de arranque:

Causa:
1 Agotados 3 (configurable) intentos de arranque sin que se detecte motor en marcha.
1 Desaparicion de senales de motor en marcha sin que el controlador SAM720 haya
ordenado la parada.
1 Se ha detectado motor en marcha y transcurrido el tiempo configurado, no se ha
detectado presencia de frecuencia del alternador
Actuacion:
1 Aviso por la borna 10 y Parada inmediata.

A L OBdija presion de aceite:
Causa:
1 Deteccion de presostato de baja presion de aceite por la borna 15. Sélo se considera 10
seg. después de la deteccién de motor en marcha.
Actuacion:
1 Aviso por la borna 10 y Parada inmediata.

A L 0S®bretemperatura de agua:
Causa:

1 Deteccion de termostato de refrigerante (borna 17)
Actuacion:

1 Aviso por la borna 10 y Parada inmediata.

A L (sdbrevelocidad:
Causa:
1 Obtenida de la lectura de la frecuencia del generador. Indica el embalamiento del motor.
Se genera internamente en el controlador SAM720 cuando se detfecta una frecuencia
superior al 120% de la nominal durante 1,5seg.
Puede configurarse la desactivacién de su vigilancia.
Actuacion:
1 Aviso por la borna 10 y Parada inmediata

A L5Pulsador parada de emergencia:
Causa:

1 Activacion parada de emergencia por la borna 16.( Configurable: NA o NC)
Actuacion:

1 Aviso por la borna 10 y Parada inmediata
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" A L&Fallo de tensién :

Causa:
1 La tension del generador se encuentra fuera de los limites establecidos en configuracion
durante el tiempo configurado
Actuacion:
1 Aviso por la borna 10 y Parada inmediata.

A L70obrecarga de generador:
Causa:

1 Deteccion de activacion de relé de sobrecarga por la borna 19.

1 La corriente medida supera la configurada (%) durante al menos 1 minuto.
Actuacion:

1 Aviso por la borna 10 y Parada inmediata.

A L8Fallo de Frecuencia:
Causa:
1 Lafrecuencia se encuentra fuera de limites establecidos durante el tiempo configurado
0 50Hz (47-56Hz); 60Hz (57-63Hz)
Actuacion:
Aviso por la borna 10 y Parada inmediata

A L9Bajo nivel de bateria / Fallo alternador carga de baterias:
Causa:
9 Deteccion tension de bateria un 20% inferior a Vn durante al menos 2 minutos.
1 Falta deteccion sefal por borna 14
Actuacion:
1 Programable: Unicamente aviso por la borna 10 o aviso y parada.

A [l Bajo nivel de combustible:
Causa:

1 Deteccion del contacto de la boya de nivel de combustible por la borna 18.
Actuacion:

1 Pogramable: Unicamente aviso por la borna 10 o aviso y parada.

A L JAlrma opcional 1:
Causa:
1 Deteccion del contacto opcional por la borna 20.
Actuacion:
1 Programable: Unicamente aviso por la borna 10 o aviso y parada.

A L JARwrma opcional 2:
Causa:
1 Deteccion del contacto opcional por la borna 21.
Actuacion:
1 Programable: Unicamente aviso por la borna 10 o aviso y parada.

RESET DE ALARMAS

Las alarmas que Onicamente generan sefal de aviso, se reseteardn automaticamente en cuanto la
causa que las generd desaparezca.

Para resetear las alarmas que provocan ademds la parada del generador, se debe poner el

selector de modo en “0” (OFF):
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5- CONFIGURACION DE PARAMETROS

SAM720

El controlador SAM720 ofrece una extraordinaria capacidad de adaptaciéon a diferentes tipos de
motores y generadores asi como a necesidades especificas de los diferentes usuarios.

La manera de adaptar el controlador SAM720 a las exigencias particulares de cada instalacion es
la adecuada CONFIGURACION de los par@metros cuyos valores son modificables.

A continuacion se expone la tabla de los citados pardmetros configurables con sus valores
posibles. Las casillas sombreadas y los digitos en negrita indican los valores por defecto
registrados en fabrica.

N° |PARAMETRO VALOR: 00 VALOR: 01
01 |Tipo de motor Diesel Gasolina
02 |Frecuencia de generador 50 Hz 60 Hz
03 [NUmero de fases del alternador Trifésico Monofasico
04 |Tipo de parada Por Desexcitacion (Por Excitacion
.C‘ocieme (relacion) entre primario y secundario del transformador de intensidad. 001-250 10=50/5 A
05 |(Ejemplos: 100/5 A = 20; 250/5 A=50
004 70% 03 a100%
06 |Valor de sobrecarga % 01a80% 044110 %
02490 % 05a120%
07 |Vigilancia minima tension Margen:16-52 (160 — 520 V)36 (360 V)
08 |Vigilancia méxima tension Margen 16-52 (160 - 520 V) 44 (440 V)
09 [Retirada de arranque por alternador carga baterias D+ No Si
10 |Retirada de arranque por presostato de aceite No Si
11 |NUmero de intentos de arranque 00-99 3)
12 |Con cebado/sin cebado del alt. carga bateria o regulador plato magnético. Sin Cebado Con Cebado
13 |Vigilancia de sobre velocidad No Si
14 |Alarma baijo nivel de combustible Aviso Parada
15 |Alarma fallo alternador de carga baterias / rotura correas Aviso Parada
16 |Contacto alarma parada de emergencia NA NC
17 |Alarma Opcional 11 Aviso Parada
18 |Alarma Opcional 12 Aviso Parada
19 |Salida Alarmas centralizadas (pemanente) o sirena (tiempo programado) Sirena Alarmas Centralizadas
20 |Duracion de la sirena 0-99 min. 3 min.
21 |Tiempo de preignicion (calentadores) de bujias (sélo en mofores diesel) 00-99 seg. 15 seg. (00 No preig,)
22 |Duracion starter (s6lo en motores gasolina) 00-9,9 seg. 1,5 seg. (00 no start)
23 |Demora de conexién de confactor gen. 0-99seg. Sseq.
24 |Tiempo de marcha sin carga 0-99 min. 1 min,
25 |Duracion de parada en AUTO 2-99seg. 15 seqg.
26 |Aviso de mantenimiento periddico cada: 0 - 99 (0-990 h) 25: (250h)
27 |Aviso del primer mantenimiento 0-99 (0-990 h) 10 (100h)
28 |Demora actuacién de la alarma de fallo de frecuencia 0-99 seg. 60 seg. (00 no alarma)
29 |Demora actuacion de la alarma de fallo de voltaje 0-99 seg. 60 seg. (00 no alarma)
00: Ninguno 03: AST
30 Aforador de Combustible 01: VDO Largo 04: (%
02: VDO Corto(*¥)

(*) Corresponde a aforador de 10-200 Ohm.,marca desconocidad, con 0 Ohm. en inferior de la escala (0%).
(**) Corresponde a aforador VDO con alarma y 0 Ohm. en inferior de la escala (0%).

Para acceder, desarrollar, registrar valores y finalizar el proceso de modificacion de valores en los
par@metros configurables es necesario seguir las siguientes indicaciones.

E
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5.1 INICIO MODO DE CONFIGURACION

Condiciones previas:

1 Grupo parado (si el SAM720 no estuviera conectado a grupo, se deben simular las
entfradas)

1 SAM720 alimentado de bateria

1 Selector de llave en “0”

1 Instalar provisionalmente un pulsadores NA (normalmente abierto), en la bornas 12 (CTRL 1)
como se indica en el esquema de conexiones.

1 Pasar el selector de llave a M (MAN).

1 Pulsar CTRL 1 durante 3 seg.

El controlador SAM720 entra en CONFIGURACION, emite el mensaje P Ry aparece en pantalla el
primer parametro modificable segin la TABLA |, queesel 0 10. 0

5.2 DESARROLLO DE LA CONFIGURACION

Los dos primeros digitos corresponden al N° del par@metro. Los dos siguientes al valor asignado.

Cada nueva pulsacion de CTRLT almacena el valor elegido y selecciona el parametro al siguiente.

Los pulsadores 4 y KB del frontal modifican los valores presentados por cada paraGmetro.
5.3 FIN MODO DE CONFIGURACION

Una vez establecidos los valores deseado en cada pardmetro configurable, se terminara el proceso
de CONFIGURACION de la siguiente manera:

1 Pulsar CTRL 1 durante 3 seg. o acceder al Gltimo par@metro

El controlador SAM720 sale de CONFIGURACION, emite el mensaje Fi N
1 Desmontar el pulsador CTRLI

El equipo queda listo para entrar en funcionamiento.

5.4 RETORNO A VALORES DE FABRICA

Si por alguna razén se quisiera reprogramar el controlador SAM720 para que retomara los valores
por defecto seleccionados en fabrica, se procederd de la siguiente manera:

1 Entrar en CONFIGURACION de la manera indicada anteriormente

1 Pasar el selector de llave a “0”: el aparato emite el mensaje P F 0 0

1 Salir de CONFIGURACION tal como se ha indicado arriba.

Las horas de funcionamiento del grupo no son borradas.
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